
Schakelprac cum

Het schakelprac cum is ontwikkeld voor het VMBO om zowel de theorie van de schakelschema’s te leren kennen als
ook het in de prak jk zelf opbouwen van deze schakelingen en echt te laten werken.
Uit veiligheids redenen werkt dit prac cum op 24 volt.

Per opstelling kunnen twee groepen leerlingen werken aan een opdracht.

Kenmerken:
• Een opbouweenheid bestaat uit twee experimenteerrekken (FL90) en een stroomverzorging (FL191), die daar
 tussenin geplaatst is.
• De stroomverzorging is sleutelvergrendeld en gee  alleen veilige laagspanningen
• De schakelpanelen zijn allen in de standaardhoogte van 0,5 DIN-A5 van 210mm (ook in 200mm verkrijgbaar)
 en gemaakt van robuust ca. 5mm. dik volkern materiaal.
• De verbindingen tussen de panelen worden met 4mm stekkers en snoeren gemaakt, die wij u ook
 kunnen leveren.
• Het rek en de behuizing van de voeding worden standaard in RAL-kleur 7035 “lichtgrijs”
 geleverd, maar kan tegen een 10% meerprijs worden geleverd in een RAL-kleur naar uw wens.
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Experimenteerrek 1000 x 695 x 155mm
Ar kelnr.: FLC006-FL90

Experimenteerrek met drie etages t.b.v. de opstel-
ling van de DIN A5 schakelprac cum panelen. 

Het experimenteerrek kan tegen een meerprijs 
geleverd worden in een RAL-kleur naar uw wens.

Opbergrek 2300 x 470 x 150 mm
Ar kelnr.: FLC006-FL91

Opbergrek met twee etages t.b.v. de opberging 
van de DIN A5 schakelprac cum panelen.

Het experimenteerrek kan tegen een meerprijs 
geleverd worden in een RAL-kleur naar uw wens.

Tafel met volkern blad
Ar kelnr.: FLC007-TI 5R60 SP VK

Tafel met volkern blad t.b.v. schakelprac cum 
2300 x 700 x 720mm (LxBxH)

Het tafel kan tegen een meerprijs geleverd worden 
in een RAL-kleur naar uw wens.
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Ingang  400 V CEE, 16 A, 6h

Vermogen 1 kVA

Uitgangen 2x 3 x 40 V AC / 23 V AC, 50 Hz, 8 A 

  2x 42 V DC, 8 A

  2x 24 V DC, 8 A

Afme ngen 300 x 695 x 155 mm (B x H x D)

Prac cumvoeding FL191
Ar kelnr.: FLC006-FL191

Voor de veiligheid van de leerling voldoet deze 
voedingskast aan speciale veiligheidsnormen.

De spanning kan alleen worden ingeschakeld door 
de leraar d.m.v. de sleutelschakelaars.

Alle aanslui ngen zijn uitbedraad naar 4 mm 
veiligheidsmeetbussen.

Ingang  400 V CEE, 6h

Vermogen 2 kVA

Uitgangen 0 - 60 V DC 

  0 - 38 V / 22 V AC

  4x WCD 230V

Afme ngen 300 x 695 x 155 mm (B x H x D)

Prac cumvoeding  met regelbare span-
ning FL192
Ar kelnr.: FLC006-FL192

Voor de veiligheid van de leerling voldoet deze 
voedingskast aan speciale veiligheidsnormen.

De spanning kan alleen worden ingeschakeld door 
de leraar d.m.v. de sleutelschakelaars.

Alle aanslui ngen zijn uitbedraad naar 4 mm 
veiligheidsmeetbussen.
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Meetsnoerenset t.b.v. het Schakelprac -
cum, bestaande uit:
Ar kelnr.: FLC001-MEETSN

5x Meetsnoer 25, 50cm, 100cm ZWART
5x Meetsnoer 25, 50cm, 100cm ROOD
5x Meetsnoer 25, 50cm, 100cm BRUIN
5x Meetsnoer 25, 50cm, 100cm BLAUW
5x Meetsnoer 25, 50cm, 100cm GRIJS
5x Meetsnoer 50cm, 100cm GEEL/GROEN

A4220S A SKA Motor 24/42V - 250W

A4220S B SKA Motor 40/69V - 250W

A4224S  Dahlandermotor 40V

A4232  Condensator motor 24V - 200W

A4234  Universeelmotor 24V

Ar kel Nr. Lengte [cm] Aantal hangers

MH-1/330 33 cm  21

MH-1/500 50 cm  34

MH-1/1000 100 cm  69
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Meetsnoerhouder MH-1/ *
Ar kelnr.: FLC017-MH-1/ *

Meetsnoerhouder voor overzichtelijk opbergen 
van meetsnoeren.

C-profiel rails gemaakt van geanodiseerd alumini-
um met verschillende lengtes. De de afstandhoud-
ers kunnen gemakkelijk worden weggelaten zodat 
er ook snoeren opgehangen kunnen worden met 
een kleinere diameter dan 4 mm².

Motoren behorende bij het schakel-
prac cum

De windingen van de motoren zijn aangesloten op 
4mm veiligheidsbussen die zijn gemonteerd 
bovenop de metalen behuizing. Op de behuizing is 
een duidelijke tekening te zien van de interne 
verbindingen in de motor. De as is afgeschermd 
door middel van een kunststof kokerprofiel.

De motoren zijn uitgevoerd als tafelmodel en zijn 
gemonteerd op een stevig onderstel met rubberen 
voetjes om het tafelblad te beschermen tegen 
krassen.

Ar kel Nr. Omschrijving



Panelenset DIN-A5 "Lichtschakelingen"
Ar kelnr.: FLC006-A3001

Bestaande uit:
  1x  A31    Enkelpolige schakelaar

  1x  A32    Dubbelpolige schakelaar

  2x  A33    Wisselschakelaar

  1x  A34    Kruisschakelaar

  1x  A35    Serieschakelaar

  2x  A36    Lamphouder E27

  1x  A37A WCD met randaarde

  1x  A38    Trappenhuis automaat, 24V

  2x  A39    Enkelvoudige zekeringautomaat
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Panelenset DIN-A5 "Zwakstroomschakelingen"
Ar kelnr.: FLC006-A6001

Bestaande uit:
  2x  A63   3 Drukknoppen, 2 maak en 1 verbreek

  1x  A65A 3 Lamphouders E14

  1x  A67   Bel 22V

  1x  A68   Zoemer 22V

  2x  A69   Insteekvoet met relais, 3 polig om, 24V

  1x  A71   Electronisch jdrelais 1 - 30 sec. inschakelvertraagd

  1x  A72   Electronisch jdrelais 1 - 30 sec. uitschakelvertraagd
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Panelenset DIN-A5 "Motorschakelingen"
Ar kelnr.: FLC006-A1001

Bestaande uit:
  1x  A01  2-polige handbediende schakelaar

  1x  A02  3-polige handbediende schakelaar

  1x  A03  3-polige handbediende omkeerschakelaar

  1x  A04  Handbediende Y/D schakelaar

  1x  A05  3-polige elektromagne sche schakelaar met thermisch relais en twee hulpcontacten, spoelspanning 24V

  3x  A06  3-polige magneetschakelaar met 2 hulpcontacten, spoelspanning 24V

  1x  A07  Set met 3 drukknoppen, ieder 1 maak en 1 verbreekcontact

  1x  A08  3-voudige zekeringautomaat

  1x  A09  3 fasen thermisch relais met 1 maak en 1 verbreekcontact

  1x  A12  2 signaallampen ROOD en GROEN

  1x  A14  Tijdrelais 0,1 - 30 sec., instelbaar, spoelspanning 24V

  1x  A16  Handbediende motorbeveiligingsschakelaar
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Panelenset DIN-A5 "Sensoren"
Ar kelnr.: FLC006-A2001

Bestaande uit:
  1x  A20   Lichtsensor
  1x  A21   Temperatuursensor
  1x  A22   Luchtsensor
  1x  A23   Bewegingssensor
  1x  A24   Induc eve sensor
  1x  A25   Capaci eve sensor
  1x  A26   Reedcontact sensor
  1x  A27   Fotocel met reflector
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Panelenset DIN-A5 "Digitaal"
Ar kelnr.: FLC006-A7001

Bestaande uit:
  1x  DT01  1x EN-poort en 1x OF-poort, 24V DC

  1x  DT02  4x Inverter 24V DC

  1x  DT03  9 onbekende weerstanden

  1x  DT04  8x LED en 8x schakelaar maak/verbreek voor uitgangssignaaltest
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Zwakstroominstalla es:

  A61 1 drukknop maak
  A62 2 drukknoppen maak
  A63 3 drukknoppen, 2 maak, 1 verbreek
  A63a 3 drukknoppen, 3 verbreek
  A64 1 drukknop verbreek
  A65 1 lamphouder E14
  A65a 3 lamphouders E14
  A66 Wisselschakelaar dubbelpolig
  A67 Bel 22V
  A68 Zoemer 22V
  A69 Insteekvoet met relais 3-polig om, 24V
  A70 3 tuimelschakelaars enkelpolig
  A71 Tijdrelais 1-30 sec. inschakel vertraagd
  A72 Tijdrelais 1-30 sec. uitschakel vertraagd
  A73 Knipper-relais 0,5-0,5 sec.
  A74 Wisrelais 0,5 sec.
  A75 Kamerthermostaat

Lich nstalla es:

A31 Enkelpolige schakelaar opbouw
A32 Dubbelpolige schakelaar opbouw
A33 Wisselschakelaar opbouw
A34 Kruisschakelaar opbouw
A35 Serie-schakelaar opbouw
A36 Lamphouder E27
A37 Wandcontactdoos zonder randaarde opbouw
A37a Wandcontactdoos met randaarde opbouw
A38 Trappenhuis-automaat 24V
A39 Enkelvoudige zekeringautomaat
A40 2-polig impulsrelais

Sensoren:

  A20 Lichtsensor
  A21 Temperatuursensor
  A22 Luchtsensor
  A23 Bewegingssensor
  A24 Induc eve sensor
  A25 Capaci eve sensor
  A26 Reedcontact sensor
  A27 Fotocel met reflector
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Compleet overzicht van de panelen behorend bij het schakelprac cum.
De schakelpanelen zijn allen in de standaardhoogte van 0,5 DIN-A5 van 210mm (ook in 200mm verkrijgbaar)

Motorschakelingen:

  A01 2-p handbediende schakelaar
  A02 3-p handbediende schakelaar
  A03 3-p handbediende omkeerschakelaar
  A04 Handbediende Y/D schakelaar
  A05 3-p elektromagne sche schakelaar
 + thermische relais en 2 hulpcontacten
  A06 3-p magneetschakelaar met 2 hulp-
 contacten
  A07 Set met 3 drukknoppen, ieder
 1 NO- en 1 NC contact
  A08 3-voudige zekeringautomaat
  A09 3-fasen thermische relais met
 1 NO en 1 NC contact
  A12 2 signaallampen (rood en groen)
  A14 Tijdrelais 0,1 - 30 seconden, instelbaar
  A16 Handbediende motorbeveiligings-
 schakelaar
  A17 Handbediende dahlanderschakelaar

Digitale techniek:

 DT01 1x EN-poort en 1x OF-poort, 24V DC
 DT02 4x Inverter, 24V DC
 DT03 9 onbekende weerstanden
 DT04 8x LED en 8X schakelaar maak/verbreek
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Voorbeelden opgeleverde opstellingen
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Voorbeelden opgeleverde opstellingen


